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Just Doors ?Z

Nakladaci technika

Nakladaci komory DOORHAN jsou vhodné k optimalizaci nakladky a vykladky a nabizeji
soubor technickych feSeni k rychlému a bezpecnému pfesunu nakladu mezi dopravnimi
prostfedky a sklady. Jsou vhodné k pouziti v mistech, které vyzaduijici:

Zajisténi mist nakladky a vykladky.

Pfesun nakladl mezi podlazimi ¢i trovnémi budov.

Udrzovani mikroklimatu pfi nakladce a vykladce.

Idealni pro sklady a velka obchodni centra, vyrobni objekty a vystavni komplexy,
celni a logistické terminaly.

Veskeré soucasti nakladacich komor DOORHAN jsou vyrabény na certifikovaném hi-tech
zafizeni svétovych dodavatell z ekologicky Cistych surovin, Setrnych k lidskému zdravi a
Zivotnimu prostredi.

Vyrovnavaci mustek je vhodny k propojeni podlahy skladu s korbou nakladniho vozidla. Tim
je zajistén rychly a bezproblémovy pohyb nakladace pfi nakladce ze skladu do korby
nakladniho vozidla a vykladce z auta.

Muzete si zvolit z nasledujicich druhtl vyrovnavacich mustku:

Nakladni predsazené komory: jsou komplexnim zafizenim vhodnym k instalaci
vyrovnavaciho mustku a tésniciho limce. Diky tomu jsou vyneseny mimo budovu a umozniuji
tak udrzovat mikroklima a Setfit skladovy prostor a chrani naklad pfed povétrnostnimi vlivy.
Jsou nepostradatelnym pomocnikem v mistech, vyzadujicich maximalni vyuziti skladovych
ploch a v podminkach s vysokymi naroky na teplotu, eventualné v mistech, znemoznujicich
pfi¢né pristaveni nakladnich aut k budové.

Tésnici limce jsou vhodné k zajisténi tésnéni otvord mezi mistem nakladky a korbou
vozidla, k rychlé a bezpec¢né prekladce naklad(. Standardni rozméry tésnicich limcu jsou
vhodné k nasazeni na otvory pfi pouziti s dopravnimi prostfedky libovolné velikosti.
Korba nakladniho auta ¢astecné zajizdi do tésniciho limce, proto Ize provadét nakladku a
vykladku za jakychkoliv povétrnostnich podminek, pfitom je ve skladovych prostorech
zajisténo mikroklima a prostory jsou chranény pred privanem.

Spole¢nost DOORHAN dodava nékolik druhd tésnicich limcu:

Mechanické sklopné mustky jsou vhodné k zajisténi mist k nakladce a vykladce, montuji
se na otevienou rampu a redukuji vySkové rozdily. Jsou uréeny k pouziti s vozidly pfiblizné
stejné vysky.

Pomoci boéni rukojeti je mlstek spoustén az na podlahu korby vozidla. Po skonéeni
nakladky a vykladky se mustek zvedne a vrati se zpét do vychozi pozice. Spole¢nost
DOORHAN dodava dva druhy mustku:
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Mobilni mistky jsou vhodné v zajisténi pfistupu nakladace z podlahy az do korby vozidla v
mistech, znemozniujicich pouziti vyrovnavacich ¢i sklopnych mustku.

Nakladaci mastky jsou vhodné k instalaci vyrovnavacich mastk( a pouziti v pfipadech,
vyZadujicich maximalni vyuZziti skladovych ploch. Instaluji se na otevienych rampach ¢i pfed
vraty, napfiklad v mistech, kde nelze pouZzit prostor na podlaze skladu a umistit vyrovnavaci
mustek. Jednou z vyhod nakladacich mastkd je moznost jejich instalace a modernizace bez
zasahu do konstrukce hlavni budovy.

Diky nakladacim mustkam Ize zajistit nakladku v mistech, znemoznujicich pfiéné pfistaveni
nakladnich aut. Konstrukce mustkd umoziuje pouZiti vSech druhl vyrovnavacich mustkd,
v€etné s otocnym &i vysuvnym Celem (neni sou€asti dodavky, je nutno objednat zvlast).
Nakladaci mustky jsou dodavany ve Ctyfech provedenich pfiléhani k budové, a to s Uhlem
90, 60, 45 a 30°. Zafizeni se instaluje na povrch, rychlost instalace je zajiSténa pfedbézné
spojenymi dily.

HLAVNI VYHODY NAKLADACIHO ZARiIZENi DOORHAN

e Optimalizace nakladky. Pouziti skladového zafizeni DOORHAN vytvafi pohodiné
podminky nakladky a optimalizuje ji. Diky tomu se doba nakladky a vykladky
nékolikanasobné zkrati. Instalované nakladaci zafizeni dale umoziuje maximalni
vyuziti pracovniho prostoru skladovych terminalt a dalSich pramyslovych objektu.

e Bezpeénost. Navrh konstrukce nakladacich komor DOORHAN zohledriuje
nejpfisnéjSi bezpecnostni pozadavky jejich provozovani a zajiStuje ochranu
personalu pfed pracovnimi Urazy pfi provadéni praci. Bezpecnost nakladacich komor
DOORHAN je dana pouzitim konstrukci a material( snizujicich vyskyt Urazd a
mechanickych a digitalnich bezpeénostnich prvkd. Mimoto skladové zafizeni
DOORHAN spolehlivé chrani naklad pfed poSkozenim pfi nakladce.

e Velka nabidka designovych fesSeni. Konstrukéni prvky nakladaciho zafizeni jsou
dodavany podle internich podnikovych norem v jednotném barevném feSeni a stylu,
coz zajistuje harmonii jednotlivych druht zafizeni pfi spoleném pouziti ve stejném
objektu. Povrchy jsou z kvalitnich materiald, nanasenych moderni technologii. Cetna
technicka a designova feSeni umoZziuji zvolit variantu vhodnou pro budovy s
libovolnymi architektonickymi prvky.

e Uspora energii. Uchovani stanoveného mikroklimatu v provoznich a skladovych
prostorach, zejména v mistech nakladky. Uspory energii patfi mezi duleZité tkoly pro
kazdy pramyslovy objekt.

e Spolehlivost a dlouha zivotnost. Nakladaci zafizeni DOORHAN je vyrobené s
pouzitim modernich technologii a kvalitnich materialt, odolnych vi¢i negativnim
vlivim Zivotniho prostfedi, coz zarucuje dlouhou Zivotnost vyrobku. VeSkeré
nakladaci zafizeni DOORHAN je koncipovano k intenzivnimu pouziti s vyssi zatézi,
proto je konstrukce zafizeni odolna. Vysoka spolehlivost dodavaného nakladaciho
zafizeni DOORHAN je dana zohlednénim zamySlenych povétrnostnich podminek
pouziti jiz ve fazi projekce. Proto nakladaci zafizeni spolehlivé a bez poruch funguiji
za jakéhokoliv pogasi.
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e Komplexni pfistup. Sirokéa nabidka nakladaciho zafizeni umoZfiuje najit vybaveni
kazdého primyslového objektu v§im potfebnym véetné nejvhodnéjsi varianty pro
urcity projekt. Mimoto jsou vyrobky dodavany na objednavku dle individualnich
pozadavkd.

e Nakladaci zafizeni DOORHAN odpovida veskerych technickym pozadavkim
mezinarodnich, narodnich a mistnich norem a ma pfislusna osvédceni.



